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Актуальность: применение квадрокоптера, 

оборудованного прибором по замеру уровня 

концентрации углеводородных газов в воздухе, 

позволит сократить вероятность 

возникновения угрозы жизни и здоровью 

человека. 

Новизна: использование квадрокоптера 

для замера уровня загазованности 

окружающей среды в нефтегазовой 

промышленности в настоящее время 

применяется не достаточно активно. 



определение качества воздушной 

среды при помощи квадрокоптера, 

оборудованного набором датчиков. 
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Цель: 



 

• сконструировать квадрокоптер, оборудованный 
модулем GPS+компас, датчиком обнаружения 
утечек углеводородных газов, датчиком 
температуры и влажности, action– камерой с 
Wi-fi. 

• провести: 

• сравнительный анализ показаний датчиков 
DHT11, MQ9  и сертифицированных 
газоанализатора СГГ-20Микро и 
метеостанции OregonscientificWMR200  

• эксперимент по исследованию качества 
воздушной среды с помощью 
сконструированного квадрокоптера. 
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Задачи: 
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Объект: воздушная среда 

Предмет: приборы по замеру 
качества воздушной среды, 

установленные на квадрокоптер 



6 

6 



7 

Технические характеристики квадракоптера для 
определения качества воздушной среды 

Тип квадрокоптера квадрокоптер (4 винта) 

Тип управления радиоканал 

Дальность управления 600 м 

Максимальное время полета 15 мин 

Аккумулятор 3300mah 3s 11.1v 30c 

Встроенные датчики Компас, гироскоп, акселерометр 
Внешние датчики Компас+GPS, температура и 

влажность(DHT11), газ(MQ9) 
Камера Actio-камера с Wi-fi 

Габариты, ДхШхВ 450Х450Х210 мм. 

Вес 1143гр. 
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Сравнительный анализ датчика 
температуры DHT11  и сертифицированной 

метеостанции Oregon scientific WMR200 
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Сравнительный анализ датчика влажности 
DHT11  и сертифицированной метеостанции 

Oregon scientific WMR200 
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Сравнительный анализ газоанализатора  
СГГ-20Микро и датчика газа MQ-9 
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Программный код и показания датчика 
температуры и влажности(DHT11) 

Тестирование датчика в кабинете информатики 11 
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Программный код и показания датчика газа 
(MQ9) 

Тестирование датчика в кабинете информатики 12 
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Эксперимент по замеру качества воздушной 
среды 

Гистограмма замера температуры, влажности и  концентрации углеводородных 

 газов в помещении МБОУ «Алтайской СОШ №2». 

13 



14 

Эксперимент по замеру качества воздушной 
среды 

Гистограмма замера температуры, влажности и  концентрации газа  в воздухе  

на территории МБОУ «Алтайской СОШ №2» 
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Выводы: 
Датчик газа MQ-9 можно использовать для измерения 

концентрации углеводородных газов с погрешностью ±2%; 

Датчик температуры и влажности DHT11 можно 

использовать для замера температуры и влажности с 

погрешностью ± 5%; 

Сконструированный квадрокоптер, оборудованный 

модулем GPS+компас, датчиком обнаружения утечек 

углеводородных газов, датчиком температуры и 

влажности, а также action–камерой с Wi-fi, может 

использоваться для доставки приборов к месту замера; 

Использование квадрокоптера, оборудованного 

приборами для замера содержания углеводородных газов 

в воздушной среде, снижает до минимума угрозу для 

жизни и здоровья человека. 
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Рекомендации: 

 заменить датчик DHT11 на DHT22; 
 
 если территория, где проводится 

измерение, оборудована беспроводной 
сетью, рекомендуется подключить 
прибор и контроллер к существующей 
сети, что значительно увеличит радиус 
действия прибора 
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Перспективы 

 Подключения модуля телеметрии; 
 Подключение модуля SD-карты; 
 Подключение модуля передачи по Wi-fi; 
 Настройка трансляции данных на 

сервер; 
 Настройка автоматического взлета и 

посадки. 
 

17 



Алтайский край, Алтайский район, с.Алтайское 

Моб.: 8-960-962-65-04 

E-mail: kyzia-2000@mail.ru 


